WEIGEL

Dichtungstechnik GmbH

Dichtungen » Wasserstrahl- und Formteile

HPU90 soft gelb Hydrolysebesténdiges Polyurethan
Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften Bedingung Norm Einheit Einheit

Farbe gelb gelb
Hérte 23°C ISO 868 Shore A| 902 |ShoreA| 90%2
Hérte 23°C ISO 868 Shore D Shore D
Modulus 100% 23°C DIN 53 504 MPa 211 psi 2 1595
Modulus 300% 23°C DIN 53 504 MPa 228 psi 2 4060
ReiBfestigkeit 23°C DIN 53 504 MPa 2 50 psi 27250
ReiBdehnung 23°C DIN 53 504 % 2 380 % 2 380
WeiterreiBwiderstand 23°C DINISO 34-1 | kN/m Ibf/inch
Spezifisches Gewicht 23°C ISO 1183 kg/m3 1200 g/cmd 1,20
Abrieb DIN 63 516 mm?3 mm?3
Druckverformungsrest * ISO 815 % £27 % £27
Druckverformungsrest * ISO 815 % %
Untere Anwendungstemperatur °C -20 °F -4
Obere Anwendungstemperatur °C 110 °F 230

* 24h 70°C 25% def.

** 24h 100°C 25% def.

Chemische Eigenschaften

Copolymer, bqsierend__quf aromatischen Isocyanaten und Diolen
Bestdndig gegeniiber Olen, heiBem Wasser, HeiBluft, Ozon, synthetischen und natiirlichen Estern
Nicht bestdndig gegeniiber konz. Séuren und Basen, konz. Alkoholen und aromatischen Lésungsmitteln
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Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten. Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen
erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schlieBen jede Haftung fiir Schéden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf
Schutzrechte Dritter, aus. Sie befreien den Kéufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.

Die o.g. Mitteilung geben wir nach bestem Wissen. Sie gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns
gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendungen, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt
auBerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Inrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen
so ist diese fiir alle Schdden auf den Wert der von uns gelieferten und von lhnen eingesetzten Ware begrenzt. Diese Mitteilung unterliegt nicht dem
Anderungsdienst.
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